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ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ

Item Description Qty Unit Remark

1 งำนปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนติดต้ังเคร่ืองจักรและห้องเก็บของปรำศจำกเช้ือ

1.1 งำนร้ือถอนและย้ำยติดต้ังใหม่ระบบกรองและถังน้ ำสแตนเลสส ำหรับกำรล้ำง 1 เหมำ

1.2 งำนร้ือถอนประตูม้วนและจัดเก็บส่งคลังพัสดุ 1 เหมำ

1.3 งำนก้ันผนัง วัสดุสมำร์ท บอร์ด หนำ 10 มม. โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี 18 ตรม.

1.4 งำนก่อผนังอิฐมอญแดง พร้อมฉำบปูนทำสี หนำ 10 ซม.หรือวัสดุเหมำะสมส ำหรับติดต้ัง 10 ตรม.

1.5 งำนหน้ำต่ำงกระจกบำนเล่ือน กรอบอลูมิเนียม (บำนใหม่) ขนำด 1.2 x 2.00 เมตร 1 ชุด

1.6 งำนประตูบำนเล่ือน (บำนใหม่) ขนำด  1.00 x 2.00 เมตร 2 ชุด

1.7 งำนติดต้ังประตูบำนสวิง (บำนเดิม) 2 บำน

1.8 งำนติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง พร้อมงำนเดินระบบไฟฟ้ำ 4 ชุด

1.9 งำนทำสี 1 เหมำ

1: สีฝ้ำเพดำน (ทำสีรองพ้ืน 1 เท่ียว, ทำสีทับหน้ำ 2 เท่ียว)

2: สีผนัง (ทำสีรองพ้ืน 1 เท่ียว, ทำสีทับหน้ำ 2 เท่ียว)

1.10 งำนเก็บควำมเรียบร้อย ฝ้ำเดิม 1 เหมำ

1.11 งำนเก็บควำมเรียบร้อย พ้ืนเดิม 1 เหมำ

2 งำนทุบร้ือถอนผนังส่วนพ้ืนท่ีจ่ำยของประตูม้วน (Transfer area) 1 เหมำ

2.10 งำนฝ้ำเพดำน 66 ตรม.

ยิปซ่ัมบอร์ด ชนิดทนช้ืน หนำ 9 มม.

โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี ฉำบรอยต่อเรียบ

2.20 งำนผนัง

สมำร์ท บอร์ด หนำ 10 มม. โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี 350 ตรม.

แผ่นลำมิเนต หนำ 4.0 มม. (Compact Laminate)

2.30 งำนผนังหน้ำเคร่ือง เป็นแผ่นอลูมิเนียมติดต้ังบนโครงสร้ำงแข็งแรง 10 ตรม.

2.40 งำนหน้ำต่ำงกระจกบำนเล่ือน กรอบอลูมิเนียม (บำนใหม่) ขนำด 1.2 x 3.00 เมตร 1 ชุด

2.50 งำนประตูบำนเล่ือน (บำนใหม่) ขนำด  1.2 x 2.10 เมตร 3 ชุด

2.60 งำนติดต้ังประตูบำนสวิง (บำนใหม่) 1 บำน

2.70 งำนติดต้ังโคมไฟแสงสว่ำง พร้อมงำนเดินระบบไฟฟ้ำ 8 ชุด

2.80 งำนติดต้ังเต้ำรับ ปล๊ักไฟและ เต้ำรับ ระบบ LAN ไม่น้อยกว่ำของเดิม 1 เหมำ

2.90 งำนทำสี 1 เหมำ
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1: สีฝ้ำเพดำน (ทำสีรองพ้ืน 1 เท่ียว, ทำสีทับหน้ำ 2 เท่ียว)

2: สีผนัง (ทำสีรองพ้ืน 1 เท่ียว, ทำสีทับหน้ำ 2 เท่ียว)

2.10 งำนเก็บควำมเรียบร้อย ฝ้ำเดิม 1 เหมำ

2.11 งำนเก็บควำมเรียบร้อย พ้ืนเดิม 1 เหมำ

3 งำนก้ันพ้ืนท่ี บริเวณก่อสร้ำงให้ไม่รบกวนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 1 เหมำ

4 งำนท ำควำมสะอำด เก็บควำมเรียบร้อยหลังติดต้ังเสร็จแล้ว 1 เหมำ
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